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Zustandsdiagramm in Labview

3 Zustande mit Case erstellen
Programmierung — Strukturen — Case-Struktur erstellen

Programmierung — Numerisch — Enum-Konstante erstellen

« rechte Maus — in Bedienelement andern

i3 Eigenschaften fiir Enum: Startzustand eingeben

+ rechte Maus — Eigenschaften — Objekte

| Darstellung | Datentyp

Anzeigeformat | Objekte bearbeiten

bearbeiten

+ Als Objekte die Zustande eingeben:

fuel

- start, fuellen, pause, leeren,
eingabe_abwarten

pau

Objekte

len
SE

leeren

Zahlenanzeige - [
0

: (

eingabe_abwarten 4 r

+  Nun wurden den Werten 0 bis 5 unsere Zustandsnamen zugeordnet.

Das Enum-Bedienfeld nun an das ? der Case-Struktur

anschlielRen: 2 von unseren 5 Zustiande wurden automatisch als

Cases Ubernommen.

rechte Maus auf die Case-Struktur

— Case danach einfligen (3x durchfiihren)

— auch die anderen Zustande wurden ubernommen.

While-Schleife einfUgen, Enum-Eingabe wird
auflerhalb der Schliefe plaziert, hier wird spater der
vom Bediener der Startzustand eingegeben.

eingeben

Startzustand

[ "start”, Voreinstellu

AU

= Enu
.

Ak

Rechte Maus auf den Schleifentunnel

= Enurf
5
L L)

— durch Schieberegister ersetzen

Schieberegister:

Der Wert der Enum-Variable wird im Zustand der
Case-Struktur geandert und rechts aus der
Schleife ,herausgegeben®, zwischengespeichert
und steht beim nachsten Schleifendurchlauf ,links*
wieder zur Verflgung. Beim ersten
Schleifendurchlauf wird der am Eingabefeld
eingegebene Wert verwendet.

Startzustand
eingeben

Rechte Maus auf ? — Konstante erstellen
Diese Konstante im Case plazieren und rechts an
das Schieberegister anschlief3en.

<| "start”, Voreinstellu 'P

|ul}

[5 magliche Zustande der Anlage]

1| "start”, Voreinstellung 'ﬁ

Folgezustand

Iv].

+fuellen |

Diese Konstante gibt den Folgezustand an.

Fir alle 5 Cases die Folgezustande angeben.

Startzustand
eingeben

Mit einem Anzeigeelement wird der aktuelle =
Zustand angezeigt. ey

Nach Programmstart sollen die Zustande

Zeit im
aktuellen

5 magliche Zustand der Anl

aktueller
Zustand

] start”, Voreinstellung v pf

Folgezustand
[ fuellen 7|

| Zustand

achster Zustand

automatisch alle 2s gewechselt werden:

Stopp

Start — Fillen — Leeren — Fillen — Leeren
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Startzustand aktueller
eingeben Zustand
a start eingabe_abwarten

fuellen
Pumpe an
WVentil zu

start
Pumpe aus
Wentil zu

pause
Pumpe aus
Ventil zu

leeren
Pumpe aus
Ventil auf

kein OK

1.2 Ausgange steuern
Die Ausgéange ,Ventil“ und ,Pumpe® werden zustandsabhangig gesteuert.
In allen Zustdnden werden daher entsprechende Konstanten (False F fir aus und True T
fur an) angeschlossen.
5 magliche Zustand der Anlage] Zeitim
aktueller & = --- = A
Zustand | "start”, Voreinstellung * Zustand
Startzustand
eingeben [Folgezustand|
dindchster Zustand
Ak
B TE | [Ventil auf
F'umpe an
1.3 In Abhédngigkeit von Eingaben oder Sensoren den Zustand wechseln

Beispiel: Zustand eingabe_abwarten wird nur verlassen, wenn OK gedriickt wurde:

Die Komponente Auswahlen hat die gleiche Funktion wie eine Case-Struktur mit True und

False

Zeit im
aktuellen

Startzustand
eingeben

Zustand
dndchster Zustand
Fy

= HEnu

Ak

: ¥TE 1|Ventil auf
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Startzustand
eingeben

;—) start

Ventil auf

start
Pumpe aus
Wentil zu

Pumpe aus

== Zeit im
[5 magliche Zustand der Anlage] ktuellen

‘5 mégliche Zustand der Anlage|

me "fuellen”

Zustand

aktueller ] 'start”, Voreinstellung < pf°

Zustand

Startzustand
eingeben

weiter

|5 mégliche Zustand derAnIage| glitlleri?en

] "eeren” M Zustand

o] uciS
Startzustand
eingeben D

weiter

]|

Startzustand
eingeben

Ak

Zeit im
aktuellen
Zustand

[5 magliche Zustand der An

|"eingabe_abwarten"

néchster Zustand
Y

_

r_.— Enu hd

| eingabe_abwarten |

TF
-P‘umpe an

Stopp
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1.4 Aktueller Zustand leuchtet (LED)

Startzustand aktueller
eingeben Zustand Stopp

}-) start start

Yentil auf Pumpe an weiter
1
fuellen
Purnpe an
Ventil zu
kein
0K

eingabe
leeren

aktueller -
Fustand Azeige als Text

5 mégliche Zustand der Anlage] EEE;TEH
i |"start", Yoreinstellung """' Zustand
E -
Startzustand
eingeben P i
uellen
; 4 |ndchster Zustand
= S BT
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eTE||Ventil auf
Pumpe an
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